CERTIFICADO DE CALIBRACAO N° 0773A23

Cliente: Comatec Solugdes Metrolégicas Ltda
Rua Aristides giusti, 219 Unileste
13422-192 Piracicaba - SP
Contato: Tiago E-mail/Telefone: tiago@metrologiacomatec.com

Descrigao do Instrumento: Multimetro Digital 2000 Contagens

Documento Analisado

Modelo: MD-6300 i
Fabricante: Icel Manaus Responsavel /85
Nimero de Série: M6300.1199 ig 5 34
Identificaggo: MU-001 wiliageo /4” s

Ntimero de O.S.: 140323-21 ; Validade _— |3 |26
Data da Calibragdo: 17/03/2023 Assinatures m:#mnw—_

Procedimento de Calibragio: .
A calibragéo foi realizada através do método de comparagéo direta com o(s) padréo(des) de referéncia da MINIPA.
O instrumento foi calibrado conforme Instrugéo de Trabalho - ITL-CAL 001.

Nivel de Confianga para o qual as incertezas foram estimadas:

A incerteza expandida de medigéo relatada & declarada como a incerteza padréo de medigdo multiplicada pelo fator
de abrangéncia k, o qual para uma distribuicdo { corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%. A incerteza padréc da medig&o foi determinada de acordo com a publicagio EA-4/02.

Padréo(6es) utilizado(s) na calibragéo:

Descrigdo Identificugéo Rastreabilidade n° do certificado Validade

Calibrador Digital Multi-Fungao 9426011 RBC/IPT 189595-101 21-mar-23

Rastreabilidade do(s) padrido(6es) utilizado(s):
Este certificado atende aos requisitos de acreditagéo pela Cgore que avaliou a competéncia do laboratério e

comprovou sua rastreabilidade a padroes nacionais de medida.
“

Condigdes Ambientais:
Temperatura: (23 + 3) °C Umidade Relativa: Inferior a 75 %
A calibragéo foi realizada nas instalactes do laboratério de calibragao.

Observagoes:
Os resultados deste certificado referem-se apenas ao item calibrado, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
A reproducéo deste certificado devera ser realizada apenas na sua totalidade.

Legenda da nomenclatura utilizada no certificado: 3
V.R (Valor de Referéncia) = Indicacio obtida no padrao. ~abi ""d
Valor indicado = Indicacdo do instrumento sob calibracdo. & 9,
Erro = Valor Indicado - V.R.

Veff = Graus de liberdade efetivos

17/03/2023

Data da Emissio:

Willig® F. N. Malcato
Gerente Técnico

Mariana de L. Qliveira
Técnico Executante

Cadigo: FMC Rev. 01
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Minipa Metrologia e Servicos Ltda.

Pagina 1de 3



A\ Tinipo

L]
Laboratério de calibrag&o acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o ntimero CAL 0297.

CERTIFICADO DE CALIBRACAQ N° 0773A23

RESULTADOS
Tensédo DC
Faixa (mV) V.R. (mV) Valor Indicado (mV) 'k Incerteza (mV) Erro (mV) Veff
20,0000 19,9¢ 2,00 0,0061 -0,0100 L]
200 100,0000 99,98 2,00 0,0068 -0,0400 «
190,0000 189,91 2,00 0,0081 -0,0900 bl
Faixa (V) V.R. (V) Valor Indicado (V) k Incerteza (V) Erro (V) Veff
2 1,900000 1,8990 2,00 0,000064 -0,001000 i
20 19,00000 18,995 2,00 0,00067 -0,00500 o
200 190,0000 189,97 2,00 0,0072 -0,0300 i
1000 950,000 950,1 2,00 0,062 0,100 °
Corrente DC
Faixa (mA) V.R. (mA) Valor Indicado (mA) k Incerteza (mA) Erro (mA) Veff
0,200000 0,2000 2,00 0,000083 0,000000 w0
2 1,00000 0,999{3 2,00 0,00019 -0,00020 L
1,90000 1,8994 2,00 0,00029 -0,00060 ©
20 19,0000 19,008 2,00 0,0027 0,0080 L
200 190,000 189,81 2,00 0,029 -0,190 i
Faixa (A) V.R. (A) Valor Indicado (A) k Incerteza (A) Erro (A) Veff
2,0000 2,007 2,00 0,0012 0,0070 L
20 10,0000 10,038 2,00 0,0068 0,0380 L
19,000 19,036 2,00 0,026 0,036 o
Tensdo AC
Frequéncia 60 Hz - Senoidal
Faixa (mV) V.R. (mV) Valor Indicado (mV) k Incerteza (mV) Erro (mV) Veff
20,000 20,0 2,00 0,013 0,000 o
200 100,000 100,0 2,00 0,028 0,000 w
190,000 190,0 2,00 0,042 0,000 bt
Faixa (V) V.R. (V) Valor Indicado (V) k Incerteza (V} Erro (V) Veff
2 1,90000 1,8987 2,00 0,00041 -0,00130 e
20 19,0000 18,932 2,00 0,0041 -0,0680 L
200 190,000 189,18 2,00 0,045 -0,820 2
700 665,00 660,0 2,00 0,26 -5,00 e
L
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Laboratorio de calibragado acreditado pela Cgcre de acordo com a AENT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CAL 0297.

CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO N° 0773A23

Corrente AC
Frequéncia 60 Hz - Senoidal :
Faixa (mA) V.R. (mA) Valor Indicado (mA) k Incerteza (mA) Erro (mA) Veff
20,000 19,98 2,00 0,039 -0,020 ©
200 100,000 100,43 2,00 0,073 0,430 L]
190,00 190,92 2,00 0,11 0,92 b
Faixa (A) V.R. (A) Valor Indicado (A) k Incerteza (A) Erro (A) Veff
2,0000 2,005 2,00 0,0017 0,0050 L
20 10,000 10,077 . 2,00 0,010 0,077 L
19,000 19,066 2,00 0,038 0,086 0
Resisténcia
Faixa (Q) V.R. (Q) Valor Indicado (Q) Kk Incerteza (Q) Erro (Q) Veff
20,0000 20,09 2,00 0,0063 0,0800 L]
200 100,0000 100,03 2,00 0,0076 0,0300 «
190,000 189,95 2,00 0,010 -0,050 w0
Faixa (k) V.R. (kQ) Valor Indicado (kQ) k Incerteza (k) Erro (kQ) Veff
2 1,90000 1,8986 2,00 0,00011 -0,00140 [
20 19,0000 18,992 2,00 0,0010 -0,0080 i
200 190,000 189,96 2,00 0,012 -0,040 o
Faixa (MQ) V.R. (MQ) Valor Indicado (MQ) k Incerteza (MQ) Erro (MQ) Veff
2 1,90000 1,8990 2,00 0,00013 -0,00100 «
20 19,000 18,941 2,00 0,010 -0,059 *
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